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M. Vidmar: Antene in razsirjanje valov - Brezvrvicna zveza - stran 4.11

smeri, saj medsebojne faze posameznih sprejemnikov niso pomembne.
Podatek o medsebojni fazi se izgubi v usmernikih.

V koherentni skupini sprejemnikov vse posamezne sprejemnike
povezemo na en sam skupni usmernik. Slednji dobi kazal&no vsoto
posameznih prispevkov. Povsem enakovreden primer je en sam mali
sprejemnik z usmernikom v goriS€u zbiralne leCe ali zbiralnega zrcala. V
koherentni skupini sprejemnikov je faza prispevkov pomembna.

Ce so izmere koherentne skupine sprejemnikov \/TRXZK primerljive
oziroma vecje od valovne dolzine, je kazalCna vsota odvisna od smeri prihoda
valovanja. |1z doloene smeri se kazalci sestevajo sofazno, iz drugih smeri se
kazalci med sabo odsStevajo. Tedaj smemo tudi v primeru sprejemnika uvesti
pojem smernega diagrama F’ (@ () ’) , Obi€ajno zapisan s koordinatami

(r',©",d"') s sprejemnikom v koordinatnem izhodi§&u. V primeru
koherentnega sprejema je F(G) "D ’) lahko zelo kompliciran.

Prakti¢ni zgledi vkljuCujejo obe vrsti skupin sprejemnikov. Nekoherentni
sprejem uporabljamo za brezvrvicni prenos energije s poljem Stevilnih malih
sprejemnih anten, kjer ima vsaka svoj lastni usmernik (anglesko:
rectifier+antenna="rectenna"). Fotodioda je povsem enakovreden zgled na
svetlobnih frekvencah.

Koherentni sprejem vkljuCuje poleg zbiralnih leC in zbiralnih zrcal tudi
fazne skupine anten. Primer koherentnega sprejema v optiki je vstop svetlobe
v enorodovno svetlobno vlakno. Sklopni izkoristek nekoherentnega vira (LED)
v jedro enorodovnega vlakna je izredno slab!

Koherentna oddaja in koherentni sprejem imata skupno lastnost
zapisano v obratnem vrstnem redu. Smernost koherentne oddajne antene

D, zahteva dolo¢eno velikost oddajne antene A, . Velikost

koherentne sprejemne antene A4, dolo¢a smerni diagram sprejemne

antene F(@ () ’) , iz katerega lahko izraunamo smernost D, ,
Ceprav za slednjo veli€ino Se nimamo definicije.

Fizikalni zakoni razSirjanja valovanja dajejo to¢no povezavo med
smernostjo D in velikostjo 4 katerekoli koherentne antene, oddajne ali
sprejemne, za katerokoli vrsto valovanja, vzdolzno ali pre¢no. V primeru
velikih smernosti D >1 se povezava glasi:
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