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1886-1889 Heinrich Hertz s poskusi dokaže povezavo med elektromagnetnimi pojavi in svetlobo.
Kot usmerjene antene Hertz uporablja „optične“ antene: zbiralna zrcala in leče pri f≈450MHz.

1890-1900 Nikola Tesla, Guglielmo Marconi in množica drugih izumiteljev doseže boljše rezultate dometa pri nižjih
frekvencah pod f<100kHz, kjer bi bile „optične” antene nepraktično velike in težke.

1894-1897 Jagadish Chandra Bose izumi prve valovode in valovodne lijake. 

1900-1910 Guglielmo Marconi pri poskusih na velike razdalje ugotovi, da je sevanje dolge žice usmerjeno.

1921 Harold Beverage uporabi potujoči val na žici v usmerjeni anteni.

1924 Charles Franklin (Marconijev asistent) izdela prvo veliko antensko skupino.

1926-1928 Shintaro Uda in Hidetsugu Yagi izumita strukturo z upočasnjenim valovanjem iz kovinskih palčk, ki deluje kot
zbiralna leča iz umetnega dielektrika v usmerjenih antenah.

1946 John Kraus izumi vijačno anteno (helix), ki uporablja vijačno žico kot umetni dielektrik (zbiralno lečo) za krožno
polarizacijo.

1953 J. C. Simon in G. Weill izumita strukturo z upočasnjenim valovanjem iz kovinskih diskov na kovinskem nosilcu za
anteno „cigaro“ (poimenovano tudi disk-Yagi). Kovinski nosilec diskov sodeluje v dielektrični leči!

1960 Dwight Isbell razvije logaritmično-periodično anteno.

1974 Hermann Ehrenspeck izumi Short Back-Fire Anteno (SBFA).

Slika 1 − Razvoj usmerjenih anten
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ϵr<0Slika 2 − Umetni dielektriki
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Slika 3 − Strukture z upočasnjenim valovanjem
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Slika 5 − Različne izvedbe cigare
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Slika 8 − Ruska puška iz Voroneža



Slika 9 − BDM2 za 2400MHz
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Slika 10 − Mehanska konstrukcija ruske puške
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Prednosti cigare – ruske puške

 Od vseh struktur z upočasnjenim
 valovanjem omogočajo diski na okroglem
 kovinskem nosilcu:

 (1) največjo pasovno širino antene
 (2) najnižje slabljenje/toplotni šum
 (3) največji sevalni izkoristek antene
 (4) nosilec električno sodeluje v strukturi
 (5) podpirajo poljubno polarizacijo
 (6) visoko odpornost na padavine
 (7) visoke smernosti do 20dBi in več
 (8) ~2dBi večjo smernost od Yagi−Uda
       primerljivih izmer

 Konstrukcija ruske puške omogoča:

 (1) preprosto napajanje brez baluna
 (2) preprosto prilagoditev impedance
 (3) poljubno polarizacijo antene
 (4) preprosto dvopolarizacijsko anteno
 (5) preprosto mehansko konstrukcijo

Slika 11 − Izmere in prednosti ruske puške



Slika 12 − Elektromagnetna simulacija ruske puške
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